


£1 principal inconveniente del 
acero es qoe corroe facilmente en 
agoa de mar g a no ser 
adecoadamente protegidas 
rapidamente pierde foerza qoe 
poede resoltar en falla 
structural. 


ag muchos tipos diferentes de 
orrosion inlcugendo corrosion 
crateriforme g la c< 
i, que son 


corrosion 

bacteriana, q< 
particularmente (-elevantes para 


anna. 
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agua estancada (anaerobiosis). 
• Una foente de alimento de hidroc 


recubrimientos. 

• la prescencia de sulfatos. 

• Una temperatora de foncionamiento entre 20 g H-O C. 

• Prescencia de bacterias. 
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ba afinidad de un metal para 
volver a su estado natural 
estable. 

Puede utilizarse como 
proteccion catodica. 

De metales como el zinc g el 
aluminio tienen un magor 
deseo de volver a su estado 
natural. 
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• Reducir la tension superficial relativa del revestimiento. 

• Redoccion de la viscosidad del revestimiento. 

• Modificar la mezcla de disolventes de revestimie 

• Aumento del tiempo de curado del recub 

• Aumento de (a temperatora de aplicacion 



65AB1A5 QUE? 


£1 acero sigue siendo el metal 
numero uno para los propositos 
de la construccion marina en 
virtud de su fuerza 
mecanica,relativamente bajo 
costo g facilidad de la 
fabricacion. 



La magoria de los metales en la 
naturaleza se encuentra en su 
estado mineral, es decir,en su 
condicion oxidada estable como 
oxidos, 

clororos,carbonatos,solfatos, 

solforos,etc. 


£1 acero es on material imporo heterogeneo. 









































